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Centrala FAAC E024S 24V
Cena 969,00 zł

Opis produktu
Fabrycznie nowa centrala sterująca E024S do napędów bram skrzydłowych Faac w komplecie z obudową i transformatorem,
współpracuje z napędami S418, 391,  może obsługiwać również siłowniki innych producentów, których silniki są zasilane
napięciem 24V

Urządzenie współpracuje tylko z fotokomórkami typu bus czyli elektroniczne dwuprzewodowe

Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 230Vac (+6% -10%) - 50Hz
Pobór mocy: 4 W
Maksymalne obciążenie silnika: 150 W x 2
Maksymalny prąd akcesoriów (+24V): 250 mA
Maksymalny pobór prądu przez akcesoria szyny BUS: 400 mA
Temperatura otoczenia: -20°C +55°C
Bezpieczniki: F1 = Bezpiecznik samoresetujący; F2 = T2A – 250 V
Tryby pracy (Układy logiczne): A, E, AP, EP, A1, B, C
Czas pracy (przeterminowanie): 5 minut (stały)
Czas pauzy: Programowalny (maks. 10 minut)
Wejścia tablicy zaciskowej: Otwarty A, Otwarty B, Stop, Wej./Wyj. Szyny
Wejścia złącza: Zasilanie, moduł baterii, XF 433 lub XF 868
Wyjścia tablicy zaciskowej: silniki, lampa błyskająca, zasilanie wyposażenia dodatkowego, zamek (blokada)
elektryczny, lampka kontrolna (90 sek. stałe)
Funkcje programowalne: Tryby pracy (A, E, AP, EP, A1, B, C), prędkość (Wysoka - Niska)
Funkcje programowania: Czas pauzy, opóźnienie skrzydła 2 przy zamykaniu
Typy zintegrowanych kanałów radiowych: DS, SLH (maks. 250 kanałów); LC (maks. 250 kanałów)
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