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NAPĘD BRAMY PRZESUWNEJ
FAAC GENIUS BLIZZARD 500
Cena 1 808,00 zł

Opis produktu

Zestaw do bramy przesuwnej Genius Blizzard
500
Genius Blizzard 500 Zestaw do bramy przesuwnej

Zastosowanie
Siłownik Genius Blizzard 500 przeznaczony jest do automatyzacji bram przesuwnych o łącznej wadze do 500 kg i długości do
12m.

NAPĘD DO BRAM PRZESUWNYCH

Wbudowany enkoder - zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe
Napęd zasilany 230V dla bram do 500
Wytrzymała przekładnia wewnętrzna
Magnetyczne wyłączniki krańcowe
Elektroniczna centrala sterująca z przezroczystą, plastikową obudową oraz zewnętrznymi przyciskami programowania
Duży wybór logiki działania i parametrów roboczych
Kompaktowe wymiary
Duża przestrzeń wewnątrz napędu dla łatwiejszego wykonania podłączeń; dogodna dla instalatora regulacja wysokości
i głębokości montażu napędu 

Specyfikacja techniczna
Zasilanie (V): 230
Zabezpieczenie termiczne (°C): 140 (samonastawne)
Kondensator (μF): 10
Typ przekładni zębatkowej: Z16 mod.4
Prędkość (m/min): 12
Częstotliwość używania przy 20°C S3: 30%
Temperatura otoczenia pracy (°C): -20 +55
Klasa ochrony: IP44
Waga (kg): 9 

Trzy piloty w komplecie!
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Echo Genius TX4 - 4 kanały
Pilot 4-kanałowy. Zasięg 50-200 m
Dynamiczne kodowanie.
Pilot zasilany jest za pomocą baterii 12Vdc.

Odbiornik 2-kanałowy Genius BRAVO wtykalny
Odbiornik jednokanałowy RC pracujący w częstotliwości 433,9 MHz.

Fotokomórki Genius - Vega
Zasięg znamionowa - 20 m
Ustawianie w osi (dostrajanie - Automatyczne)
Zasilanie - 24 VAC / VDC
Pobór mocy  - 50 mAW skład zestawu wchodzi:

Magnetyczne wyłączniki krańcowe!
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