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Radiodbiornik radio Proxima
NW1_999
Cena 125,00 zł

Opis produktu
Sterownik Proxima NW1_999 FL (NICE FLOR)

Sterownik Proxima NW1_999 FL (NICE FLOR)

Przeznaczenie
PROXIMA NW1 to uniwersalny jednokanałowy odbiornik, zasilany napięciem od 12 do 24V AC/DC, który posiada pamięć 999
pilotów. Współpracuje on zmiennokodowo z pilotami FLOR na częstotliwości 433,92MHz, jednakże może być kompatybilny z
pilotami innych producentów, których piloty oparte są na systemie KeeLoq 433,92MHz. W odbiorniku istnieje możliwość
zaprogramowania do kanału kombinacji przycisków pilota. Urządzenie dedykowane do sterowania dowolnymi napędami bram
i nie tylko.

Opis
Odbiornik superheterodynowy- zasięg do 200m
Możliwość kasowania pilota bez jego obecności
Przyjmuje 999 pilotów zmiennokodowych wiodącego systemu + dowolne piloty z układem HCS pracujące w
paśmie 433,92MHz
Akustyczne potwierdzanie odebrania sygnału pilota
Można zarejestrować nawet 4 przyciski i 10 kombinacji przycisków pilota czteroprzyciskowego oraz dwa przyciski
i jedną kombinację przycisków pilota dwuprzyciskowego (zapobiega przypadkowemu wciśnięciu)

Zarejestrowanym pilotem można:

akustycznie odczytać jego pozycję w odbiorniku
zdalnie sklonować pilota

Specyfikacja techniczna
Zasilanie: 12-24V AC/DC
Pobór prądu: 15mA
Wyjścia: 1 kanał / 24V-1A przekaźnik NO
Liczba pilotów: 999 pilotów 433,92MHz
Tryby kanałów: Monostabilny (1-999 sekund), Bistabilny, TDJN -Tak Długo Jak Naciskasz
Wymiary: 37 x 41 x 15mm (otwór 4/8 mm)
Waga: 23g

Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie
Regulacja wysokości: Nie
PIVOT: Nie
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